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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

2900 155 47 100 350 53 1800 575 1585 2550-3000

3150 155 47 100 600 53 1800 575 1700 2550-3500

3400 155 47 100 600 46 1800 600 1900 2655-3750

Pompe 20 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 220 bar

Caract#ristiques

· Compatible pour : 2-essieux

· Hauteur de crochet : 900 mm

· Largeur de berce : 850 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Capacit# de bennage :  3 tonnes

· Option largeur de berce : 1060 
mm

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande #lectrique , bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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Pompe 30 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 220 bar

Caract#ristiques

· Compatible pour : 2-essieux

· Hauteur de crochet : 900 mm

· Largeur de berce : 850 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Capacit# de bennage :  5/6 tonnes /   
8 tonnes

· Option largeur de berce : 1060 
mm

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande #lectrique , bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits

HL5/6 LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE 
GRAVIT!

LONGEUR DU 
CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

3150 155 0 100 640 59 1810 710 1700 2400-3250

3410 155 34 100 640 52 1810 740 1800 2600-3500

3700 155 -34 100 750 54 1950 750 1850 2800-4000

3950 155 -34 100 750 47 1950 775 2000 3000-4250

HL8 LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE 
GRAVIT!

LONGEUR DU 
CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

3960 200 85 100 700 47 980 2050 3000-4500

Pompe 40 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max = 250 bar
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4000 195 313 100 850 52 2374 1090 2144 3075-4725

4400 195 254 100 850 50 2438 1138 2288 3475-5125

4640 195 120 100 850 50 2624 1145 2216 3715-5365

4930 195 7 100 850 48 2788 1210 2144 4005-5655

Pompe 40 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 275 bar

Caract#ristiques

· Compatible pour : 2-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm
· Livraison standard : bras          

hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Capacit# de bennage :  8/10 tonnes
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4000 195 313 100 850 52 2374 1130 2144 3075-4725

4400 195 254 100 850 50 2438 1178 2288 3475-5125

4640 195 120 100 850 50 2624 1185 2216 3715-5365

4930 195 7 100 850 48 2788 1250 2144 4005-5655

Pompe 40 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 275 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage :  12 tonnes

· Compatible pour : 2-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4480 260 -60 100 900 54 2650 1965 2390 3350-5000

4680 260 -60 100 900 52 2650 1965 2495 3500-5250

4805 260 -60 100 900 50 2650 1990 2560 3500-5375

4930 260 -60 100 1025 50 2650 1990 2580 3700-5500

5055 260 35 100 1025 53 2750 2040 2686 3800-5675

5180 260 35 100 1100 53 2750 2095 2770 3800-5750

5305 260 35 100 975 49 2750 2095 2925 4000-5875

5430 260 35 100 1100 49 2750 2095 2925 4000-6000

5565 260 45 100 1105 53 2960 2155 3030 4250-6055

5760 260 45 100 1300 54 2960 2155 3030 4250-6250

5860 260 45 100 1225 52 2960 2185 3140 4250-6425

5930 260 45 100 1300 52 2960 2185 3140 4500-6500

6055 260 40 100 1275 55 3090 2275 3325 4750-6625

6180 260 40 100 1400 55 3090 2275 3325 4750-6750

6305 260 40 100 1275 52 3090 2305 3495 5000-6875

6430 260 40 100 1400 52 3090 2305 3495 5000-7000

Pompe 60 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 14 tonnes

· Compatible pour : 2-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4480 260 -60 100 900 54 2650 1965 2390 3350-5000

4680 260 -60 100 900 52 2650 1965 2495 3500-5250

4805 260 -60 100 900 50 2650 1990 2560 3500-5375

4930 260 -60 100 1025 50 2650 1990 2580 3700-5500

5055 260 35 100 1025 53 2750 2070 2686 3800-5675

5180 260 35 100 1100 53 2750 2125 2770 3800-5750

5305 260 35 100 975 49 2750 2125 2925 4000-5875

5430 260 35 100 1100 49 2750 2125 2925 4000-6000

5565 260 45 100 1105 53 2960 2185 3030 4250-6055

5760 260 45 100 1300 54 2960 2185 3030 4250-6250

5860 260 45 100 1225 52 2960 2215 3140 4500-6425

5930 260 45 100 1300 52 2960 2215 3140 4500-6500

6055 260 40 100 1275 55 3090 2305 3325 4750-6625

6180 260 40 100 1400 55 3090 2305 3325 4750-6750

6305 260 40 100 1275 52 3090 2335 3495 5000-6875

6430 260 40 100 1400 52 3090 2335 3495 5000-7000

Pompe 60 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 16 tonnes

· Compatible pour : 2/3-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4680 260 8 100 900 52 2660 2140 2550 3500-5250

4805 260 8 100 900 50 2672 2165 2560 3700-5375

4930 260 10 100 1025 50 2660 2165 2650 3700-5500

5055 260 94 100 1025 53 2777 2270 2686 3800-5675

5180 260 100 100 1100 51 2770 2270 2820 3800-5750

5305 260 84 100 975 49 2777 2325 2710 4000-5875

5430 260 85 100 1100 49 2770 2325 3075 4000-6000

5565 260 10 100 1105 53 2983 2405 2710 4250-6055

5760 260 4 100 1300 54 2975 2435 3075 4250-6250

5860 260 2 100 1225 51 2928 2435 3126 4500-6425

5930 260 -11 100 1300 51 2975 2540 3185 4500-6500

6055 260 -22 100 1275 54 3111 2540 3245 4750-6625

6180 260 -24 100 1400 55 3100 2570 3365 4750-6750

6305 260 -25 100 1275 51 3111 2570 3272 5000-6875

6430 260 -24 100 1400 52 3100 2640 3530 5000-7000

6700 260 -70 100 1400 50 3210 2640 3700 5250-7250

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 17 tonnes

· Compatible pour : 3-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits



HL18



LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4680 260 23 100 900 52 2660 2200 2550 3500-5250

4805 260 23 100 900 50 2672 2225 2560 3700-5375

4930 260 23 100 1025 50 2660 2225 2650 3700-5500

5055 260 105 100 1025 53 2777 2330 2686 3800-5675

5180 260 93 100 1100 51 2770 2330 2820 3800-5750

5305 260 114 100 975 49 2777 2385 2710 4000-5875

5430 260 85 100 1100 49 2770 2385 3075 4000-6000

5565 260 10 100 1105 53 2983 2465 2710 4250-6055

5760 260 19 100 1300 54 2975 2465 3075 4250-6250

5860 260 19 100 1225 51 2928 2495 3126 4500-6425

5930 260 19 100 1300 51 2975 2495 3185 4500-6500

6055 260 -7 100 1275 54 3111 2600 3245 4750-6625

6180 260 -7 100 1400 55 3100 2600 3365 4750-6750

6305 260 -7 100 1275 51 3111 2630 3272 5000-6875

6430 260 -7 100 1400 52 3100 2630 3530 5000-7000

6700 260 -70 100 1400 50 3210 2700 3700 5250-7250

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 18 tonnes

· Compatible pour : 3-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4680 260 23 100 900 52 2660 2200 2550 3500-5250

4805 260 23 100 900 50 2672 2225 2560 3700-5375

4930 260 23 100 1025 50 2660 2225 2650 3700-5500

5055 260 105 100 1025 53 2777 2330 2686 3800-5675

5180 260 93 100 1100 51 2770 2330 2820 3800-5750

5305 260 114 100 975 49 2777 2385 2710 4000-5875

5430 260 85 100 1100 49 2770 2385 3075 4000-6000

5565 260 10 100 1105 53 2983 2465 2710 4250-6055

5760 260 19 100 1300 54 2975 2465 3075 4250-6250

5860 260 19 100 1225 51 2928 2495 3126 4500-6425

5930 260 19 100 1300 51 2975 2495 3185 4500-6500

6055 260 -7 100 1275 54 3111 2600 3245 4750-6625

6180 260 -7 100 1400 55 3100 2600 3365 4750-6750

6305 260 -7 100 1275 51 3111 2630 3272 5000-6875

6430 260 -7 100 1400 52 3100 2630 3530 5000-7000

6700 260 -70 100 1400 50 3210 2700 3700 5250-7250

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 20 tonnes

· Compatible pour : 3-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4680 260 23 100 900 52 2660 2225 2550 3500-5250

4805 260 23 100 900 50 2672 2250 2560 3700-5375

4930 260 23 100 1025 50 2660 2250 2650 3700-5500

5055 260 105 100 1025 53 2777 2355 2686 3800-5675

5180 260 93 100 1100 51 2770 2355 2820 3800-5750

5305 260 114 100 975 49 2777 2410 2710 4000-5875

5430 260 85 100 1100 49 2770 2410 3075 4000-6000

5565 260 10 100 1105 53 2983 2490 2710 4250-6055

5760 260 19 100 1300 54 2975 2490 3075 4250-6250

5860 260 19 100 1225 51 2975 2520 3126 4500-6425

5930 260 19 100 1300 51 2975 2520 3185 4500-6500

6055 260 -7 100 1275 54 3100 2625 3245 4750-6625

6180 260 -7 100 1400 55 3100 2625 3365 4750-6750

6305 260 -7 100 1275 51 3100 2655 3272 5000-6875

6430 260 -7 100 1400 52 3100 2655 3530 5000-7000

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 22 tonnes

· Compatible pour : 3/4-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

4930 290 -63 100 1025 52 2710 2675 2570 3700-5450

5250 290 -70 100 1100 52 2840 2770 2830 4000-5750

5500 290 -70 100 1100 49 2840 2790 3000 4100-6000

5760 290 3 100 1300 54 2965 2920 3170 4200-6250

5930 290 3 100 1300 51 2965 2930 3350 4300-6500

6180 290 14 100 1400 53 3100 3030 3480 4500-6500

6430 290 14 100 1400 50 3100 3040 3610 4750-6750

6630 290 -88 100 1400 50 3280 3150 3700 5000-7250

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 25 tonnes

· Compatible pour : 4-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5505 290 -125 100 1100 49 2840 2925 3000 4000-6000

5760 290 -30 100 1300 52 2965 3175 3170 4200-6250

5930 290 -30 100 1300 52 2965 3225 3350 4500-6500

6180 290 -20 100 1400 50 3100 3350 3480 4750-6750

6430 290 -20 100 1400 50 3100 3430 3610 5000-7000

6700 290 -99 100 1400 50 3210 3510 3700 5250-7250

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 30 tonnes

· Compatible pour : 4-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5180 190 155 100 1100 54 2700 2140 2860 3750-5750

5430 190 155 100 1100 50 2700 2185 2985 4000-6000

5760 190 144 100 1300 55 2915 2280 3075 4250-6250

5930 190 144 100 1300 53 2915 2290 3185 4500-6500

Pompe 60 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 16 tonnes

· Compatible pour : 2/3-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

· Hauteur des ch*ssis r#duite pour 
un centre de gravit# plus bas

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits



HLF17



LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5180 190 318 100 1100 54 2700 2315 2860 3750-5750

5430 190 318 100 1100 50 2700 2360 2985 4000-6000

5760 190 299 100 1300 55 2915 2470 3075 4250-6250

5930 190 195 100 1300 53 2915 2480 3185 4500-6500

6180 190 270 100 1400 57 3045 2665 3310 4750-6750

6430 190 270 100 1400 53 3045 2680 3450 5000-7000

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 17 tonnes

· Compatible pour : 3-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

· Hauteur des ch*ssis r#duite pour 
un centre de gravit# plus bas

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5180 190 373 100 1100 54 2625 2385 2860 3750-5750

5430 190 318 100 1100 50 2710 2430 2985 4000-6000

5760 190 200 100 1300 55 2940 2545 3075 4250-6250

5930 190 270 100 1300 53 2940 2555 3185 4500-6500

6180 190 222 100 1400 57 3045 2665 3310 4750-6750

6430 190 222 100 1400 53 3045 2680 3450 5000-7000

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 20 tonnes

· Compatible pour : 3-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

· Hauteur des ch*ssis r#duite pour 
un centre de gravit# plus bas

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5430 190 53 100 1100 49 2725 2545 2985 4000-6000

5760 190 -50 100 1300 54 2940 2660 3075 4250-6250

5930 190 -80 100 1300 52 2940 2670 3185 4500-6500

6180 190 -86 100 1400 56 3065 2780 3310 4750-6750

6430 190 -86 100 1400 52 3065 2795 3450 5000-7000

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 24 tonnes

· Compatible pour : 4-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

· Hauteur des ch*ssis r#duite pour 
un centre de gravit# plus bas

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5130 260 780 100 800 53 3240 2480 3080 3000-5700

5380 260 780 100 800 49 3240 2530 3130 3200-5900

5430 260 465 100 800 53 3240 2540 3150 3300-6000

5730 260 465 100 800 48 3240 2620 3220 3600-6250

5910 260 365 100 900 54 3460 2650 3250 3800-6500

6080 260 365 100 900 51 3460 2700 3280 4000-6600

6205 260 345 100 900 55 3570 2740 3375 4250-6800

6455 260 285 100 1025 55 3570 2780 3450 4500-7000

6700 260 100 4700-7250

Pompe 60 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

· Coulissant & articul#

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 16 tonnes

· Compatible pour : 2/3-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits
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LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5130 260 780 100 800 53 3240 2550 3080 3000-5700

5380 260 780 100 800 49 3240 2600 3130 3200-5900

5430 260 465 100 800 53 3240 2610 3150 3300-6000

5730 260 465 100 800 48 3240 2690 3220 3600-6250

5910 260 365 100 900 54 3460 2720 3250 3800-6500

6080 260 365 100 900 51 3460 2770 3280 4000-6600

6205 260 345 100 900 55 3570 2810 3375 4250-6800

6455 260 285 100 1025 55 3570 2850 3450 4500-7000

6680 260 100 4700-7250

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

· Coulissant & articul#

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 20 tonnes

· Compatible pour : 3-essieux

· Largeur de berce : 1060 mm

· Hauteur de crochet : 1425 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits



HLK25



LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5520 290 263 100 800 53 3315 3120 3045 3300-6100

5770 290 263 100 800 48 3315 3150 3240 3600-6300

5930 290 327 100 900 53 3445 3240 3350 3700-6500

6100 290 327 100 900 51 3445 3280 3480 3800-6600

6260 290 294 100 1025 56 3625 3320 3475 3900-6800

6430 290 294 100 1025 53 3625 3350 3625 4000-7000

6680 290 294 100 1025 50 3625 3400 3625 4250-7300

6805 290 294 100 1025 48 3630 3420 3630 4400-7400

7155 290 160 100 1300 48 3870 3550 3870 4550-7900

7350 290 160 100 1300 48 3870 3570 3870 4650-8000

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

· Coulissant & articul#

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 25 tonnes

· Compatible pour : 4-essieux

· Largeur de berce : 1060 mm

· Hauteur de crochet : 1425 mm

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits



HLK30



LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

6680 290 100 1025 50 3730 3750 4200-7250

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

· Coulissant & articul#

Caract#ristiques

· Capacit# de bennage : 30 tonnes

· Compatible pour : 4-essieux

· Largeur de berce : 1060 mm

· Hauteur de crochet : 1425 mm

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits



HLFK



· Livraison standard : bras          
hydraulique coulissant, complet, 
commande pneumatique, bloc 
hydraulique % l'ext#rieur, r#servoir 
d'huile avec $ltre & conduits

Caract#ristiques

· Coulissant & articul#

· Capacit# de bennage : 20/24 tonnes
· Compatible pour : 3/4-essieux

· Hauteur de crochet : 1425 mm

· Largeur de berce : 1060 mm

HLFK20 LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU 
CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5430 800 3300-6000

5730 190 100 800 48 2740 3220 3600-6250

5910 900 54 2770 3250 3800-6500

· Hauteur des ch*ssis r#duite pour 
un centre de gravit# plus bas

Pour l'am#lioration de son mat#riel, AJK se r#serve le droit de le modi$er sans pr#avis.

Pompe 80 l
Moteur 1200 rpm
PTO i=1,0
Pression max. = 350 bar

HLFK24 LONGEUR HAUTEUR PRISE TUNNEL POTENCE ANGLE RADIUS POIDS CENTRE DE GRAVIT! LONGEUR DU 
CONTENEUR

L (mm) O (mm) D (mm) T ( mm) HM (mm) A (") R (mm)  (kg)  (mm) Min/max (mm)

5430 800 3300-6000

5940 190 284 100 900 55 2830 3250 3800-6500

6110 190 100 900 2850 3300 3850-6750

6360 190 100 1025 2950 3380 4100-7000

6610 190 100 1025 3050 3480 4250-7250


